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S04 | Seitenwand alleinstehend

AR TR RS

Farben

I

Alu silber matt

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- groBe Einstiegsbreite

- auch flir bodengleiche Montage geeignet
- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich

- H6he: 2000 mm + 35 mm Stabilisator
(SondermalB: 400-2200 mm)

- Ab einer GroBe von 1200 mm wird ein 90° Stabilisator
empfohlen

filigranes Wandanschlu

WeiB

I

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

ssprofil

r— - - - — — — — — 7/ "
| Sie bendtigen | Verflgbare GréBen
MaB  Verstellbereich Einstieg
| \ | mm mm mm
S 750 695-715 variabel
| | 800 745-765  variabel
— 900 845-865 variabel
| | 1000 945-965 variabel
1200 1145-1165 variabel
| SOM  160-1600  variabel

Turelement | Typ 1852

L - — - — — - - - — — 4




S04 | Walk-In Drehfalttir

5 WWW \TANAY

Farben

I

Alu silber matt

|ﬂ:|§
XD

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- groBe Einstiegsbreite

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- auch fur bodengleiche Montage geeignet
- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich -
- Héhe: 2000 mm (SondermaB: 400-2200 mm) 4-fach Hebe-Senkmechanismus
- Anschlag links Typ 1848 | Anschlag rechts Typ 1849

- inkl. Griff Nr. 45 mit StoBschutz

r— - — — — — — — — — 1
| Sie bendtigen | Verfligbare GréBen
MaB  Verstellbereich Einstieg
| | mm mm mm
| | 900 865-885 variabel
— 1000 965-985 variabel

| | SOM 540-1200 variabel

| Turelement | Typ 1848/1849 |
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S04 | Drehtlr fur Nische

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- Anschlag variabel, links & rechts montierbar

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- einfache Reinigung der Glasscheibe, ohne Ecken und Kanten
- auch fur bodengleiche Montage geeignet

- Schréagen und Ausschnitte moéglich

- auf Wunsch mit Beschichtung erhéltlich
- Héhe: 2000 mm (Sondermaf: 400-2200)

- links und rechts montierbar
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Farben

I

Alu silber matt

|H:|§
X2

Alu chromeffekt

Glaser

L

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fiir die
Drehtlr sind auf
Anfrage erhéltlich.

4-fach Hebe-Senkmechanismus

M~ L e — /7 .. .

| Sie bendtigen | Verfugbare GréBen
MaB  Verstellbereich Einstieg

| | mm mm mm

+ —_— 750 730-760 632

| - | 800 780-810 682

| | 900 880-910 782
1000 980-1010 882

| Turelement Wandanschluss | SOM 550-1100 -

Typ 1855 Typ 1853 F




S04 | Drehtlir mit Nebenteil fir Nische

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- Anschlag variabel, links & rechts montierbar

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- einfache Reinigung der Glasscheibe, ohne Ecken und Kanten

- auch fur bodengleiche Montage geeignet

- Schragen und Ausschnitte mdglich

- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich

- Hoéhe: 2000 mm + 35 mm Stabilisator, (Sondermal: 400-2200 mm)
- links und rechts montierbar

r~—. ... __ — — — — — — — /1

| Sie bendtigen |

| S |

| + = | |
—

| Turelement Wandanschluss |

Typ 1856 Typ 1853 .

Farben

I

Alu silber matt

WeiB

I

Alu chromeffekt

—fo
\ i

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtir sind auf
Anfrage erhaltlich.

4-fach Hebe-Senkmechanismus

Verfugbare GréBen

MaB  Verstellbereich Einstieg
mm mm mm
900 880-910 600
1000 980-1010 700
1200 1180-1210 800
1400 1380-1410 800
SOM 750-1600 -




S04 | Drehtlrr und Seitenwand

Alu chromeffekt

laser

0

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtlr sind auf
Anfrage erhaltlich.

Ihre Vorteile Verfugbare GréBen

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas Drehtiir

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus MaB Verstellbereich Einstieg
- auch flir bodengleiche Montage geeignet mm mm mm

- Schrégen und Ausschnitte méglich 750 715-735 632

- auf Wunsch mit Beschichtung erhéltlich 800 765-785 682

- Héhe: 2000 mm + 35 mm Stabilisator, (SondermaB: 400-2200mm) 900 865-885 782

- links und rechts montierbar
1000 965-985 885

r—- - - - - - - - — — — — — 1
. . SOM 550-110 -
| Sie bendtigen |
® Seitenwand
| \ | MaB  Verstellbereich Einstieg
% mm mm mm
| + - | 750  725-745 -
| | 800 775-795 -
900 875-895 -
| Turelement Seitenwand Typ 1852 inkl. | 1000 975-995 )
Typ 1855 Stabi & Magnetleiste SOM 160-1050 -

|

Die Seitenwand ist im SondermaB auch als Badewannenseitenwand erhéltlich. Hierfur wird ein zusatzliches Stiitzprofil bendtigt.
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S04 | Drehtlr mit Festteil und Seitenwand

1

e
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Farben

Alu silber matt

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtlr sind auf
Anfrage erhéltlich.

lhre Vorteile Verflugbare GréBen

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas Drehtiir

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus MaB  Verstellbereich Einstieg
- auch fur bodengleiche Montage geeignet mm mm mm

- Schréagen und Ausschnitte méglich 900 865-885 600

- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich 1000 965-985 700

- Héhe: 2000 mm + 35 mm Stabilisator, (Sondermaf: 400-2200 mm) 1200 1165-1185 800

- links und rechts montierbar
1400 1365-1385 880

r— - - - - - - - - — — — — 1
. ey SOM 750-1600 -
| Sie bendtigen |
® Seitenwand
| \ | MaB  Verstellbereich Einstieg
% mm mm mm
| + — | 750 725-745 -
800 775-795 -
| | 900 875-895 -
| Tirelement Seitenwand Typ 1852 inkl. | 1000 975-995 -
Typ 1856 Stabi & Magnetleiste SOM 160-1050 -

_ e = = = e e = = = d

Die Seitenwand ist im SondermaB auch als Badewannenseitenwand erhéltlich. Hierfur wird ein zuséatzliches Stiitzprofil bendtigt.




S04 | Drehfalttlr fir Nische

“~

Farben

I

Alu silber matt

WeiB3

I

Alu chromeffekt

Glaser

.

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtir sind auf
Anfrage erhéltlich.

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- groBe Einstiegsbreite durch komplett anklappbare Tirelemente
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- auch fur bodengleiche Montage geeignet

- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich

- Héhe: 2000 mm (Sondermal3: 400-2200 mm)

- Anschlag links Typ 1846 | Anschlag rechts Typ 1847

- inkl. Griff Nr. 45 mit StoBschutz

r— - - - - — — — — — — — 7
Sie bendtigen . 3

| | Verflgbare GroBen

| | MaB  Verstellbereich Einstieg
mm mm mm

| + — | 750 730-760 630
800 780-810 680

| l 900 880-910 780

| Tirelement Wandanschluss | 1000 980-1010 880

5 Typ 1846/1847 Typ 1853 . SOM 540-1200 )




S04 | Drehfalttir und Seitenwand

i AERATEIRARAPRER

Farben

Alu silber matt

|H:|§
X2

Alu chromeffekt

Glaser

I

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtlr sind auf
Anfrage erhaltlich.

lhre Vorteile Verflgbare GréBen

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas Drehfalttiir

- groBe Einstiegsbreite durch komplett anklappbare Tiirelemente MaB Verstellbereich Einstieg
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus mm mm mm

- auch fur bodengleiche Montage geeignet 750 715-735 630

- auf Wunsch mit Beschichtung erhéltlich 800 765-785 680

- Héhe: 2000 mm + 35 mm Stabilisator (Sondermaf: 400 - 2200 mm) 900 865-885 780

- Anschlag links Typ 1846 | Anschlag rechts Typ 1847

- inkl. Griff Nr. 45 mit StoBschutz 1000 965-985 880

SOM 540-1200 -

e L e
Sie bendtigen _
| | Seitenwand
® MaB  Verstellbereich Einstieg
| \ | mm mm mm
N 750 725-745 -
| + — | 800 775-795 .
| | 900 875-895 -
1000 975-995 -
| Tarelement Seitenwand Typ 1852 inkl. | SOM 160-1050 -
Typ 1846/1847 Stabi & Magnetleiste
I —_ — —_ — 4

Die Seitenwand ist im SondermaB auch als Badewannenseitenwand erhaltlich. Hierfir wird ein zusétzliches Stitzprofil bendtigt.




S04 | Eckeinstieg 2-teilig

Farben

Alu silber matt

Wei3

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fiir die
Drehtir sind auf
Anfrage erhéltlich.

lhre Vorteile j 3
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas I
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- auch flir bodengleiche Montage geeignet

- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich

- Héhe: 2000 mm (Sondermaf: 400-2200 mm)

- Turelemente sind kombinierbar z.B. 750 x 900 mm

- Kombination der Eckeinstiege 2-teilig und 4-teilig méglich
(Typ 1855+ Typ 1856+ Typ 1854)

Fir den bodengleichen Einbau geeignet

r— - — — — — — — — — — 7

Sie bendtigen . 3

| | Verfiigbare GroBen

| | MaB  Verstellbereich Einstieg
mm mm mm

| + — | 750 705-745 891
800 775-795 962

| | 900 875-895 1103

| 2x Turelement Magnetieisten | 1000 975-995 1245

[ P Typ 1854 . SOM  550-1100 -
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S04 | Eckeinstieg 4-teilig

FN L 19

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fur die
Drehtir sind auf
Anfrage erhéltlich.

lhre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas
- 4-facher Hebe-Senkmechanismus
- auch fur bodengleiche Montage geeignet
- auf Wunsch mit Beschichtung erhaltlich
- Héhe: 2000 mm + 35 mm Stabilisator (SondermaB: 400-2200 mm)
- Turelemente sind kombinierbar z.B. 1000 x 800 mm
- Kombination der Eckeinstiege 2-teilig und 4-teilig mdglich
(Typ 1855+ Typ 1856+ Typ 1854)

4-fach Hebe-Senkmechanismus

Sie benétigen
1€ benotigen . .
| Verflgbare GroBen
| | MaB  Verstellbereich Einstieg
mm mm mm
| + — | 750 725-745 630
800 775-795 680
| | 900 875-895 780
| 2x Turelement Magnetleisten | 1000 975-995 880
Typ 1856 Typ 1854 | SOM 540-1200 -
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S04 | Eckeinstieg Drehfalttlir

N

l

Ihre Vorteile

- 6 mm Einscheibensicherheitsglas

- 4-facher Hebe-Senkmechanismus

- auch fiir bodengleiche Montage geeignet

- auf Wunsch mit Beschichtung erhéltlich

- Héhe: 2000 mm (Sondermal: 400-2200mm)

- Turelemente sind kombinierbar z.B. 1000 x 800 mm
- inkl. Griff Nr. 45 mit StoBschutz

M~ e ere. T
| Sie bendtigen |
| |
| + + |
| |
| Turelement Turelement Magnetleisten |
Typ 1846 Typ 1847 Typ 1854
L - - - - - - = = = - - 4
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Farben

—

Alu silber matt

WeiB

—

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell

Griffe

Weitere Varian-
ten und Farben
der Griffe fir die
Drehtir sind auf
Anfrage erhéltlich.

4-fach Hebe-Senkmechanismus

Verfugbare GroBen

MaB  Verstellbereich Einstieg

mm mm mm
750 725-745 630
800 775-795 680
900 875-895 780
1000 975-995 880

SOM 540-1200 -
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S04 | Runddusche 4-teilig mit Drehtliren

Farben

1

Alu silber matt ~ WeiB

I

Alu chromeffekt

Glaser Griffe

Weitere Varianten und
Farben der Griffe fur

die Runddusche sind
auf Anfrage erhaltlich.

Klarglas hell (6 mm)

Radius: 550 mm Typ 1857
Radius: 550 mm Typ 1858
Hohe: 2000 mm + 35 mmStabilisator

MaB Verstellbereich  Einstieg
mm mm mm

900/900  875-895/875-895 780
1000/1000 975-995/975-995 780

900/1000 875-895/975-995 780
1000/900 975-995/875-895 780

Farben

Alu silber matt ~ Wei3

I

Alu chromeffekt

Glaser

Klarglas hell (6 mm)

Radius: 550 mm Typ 1859
Radius: 500 mm Typ 1860

Hohe: 1850 mm

MaB Verstellbereich  Einstieg
mm mm mm

800/800 771-791/771-791 350
900/900 871-891/871-891 500

1000/1000 971-991/971-991 500
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S07 | Eckeinstieg Schiebetliren

Farben

—

Alu silber matt

Glaser

Klarglas hell (3 mm)

WeiB3

Hoéhe: 1850 mm Typ 0543
Hoéhe: 1750 mm Typ 0544

MaB Verstellbereich Einstieg
mm mm mm
700-800 685-800/685-800 341-502
800-900  785-900/785-900 431-572
800/900 685-800/785-900 431-572
900/800  785-900/685-800 431-572
Farben
Alu silber matt ~ WeiB
Alu chromeffekt
Glaser
-
Klarglas hell (6 mm)
Hoéhe: 1850 mm Typ 1871
MaB Verstellbereich Einstieg
mm mm mm
800/800  768-788/768-788 380
900/900 868-888/868-888 450
1000/1000 968-988/968-988 520
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S08 | Drehtur fir Nische

Farben

—

Alu silber matt ~ WeiB

Glaser

Klarglas hell (4 mm)

Héhe: 1850 mm Typ 0707

MaB Verstellbereich  Einstieg

mm mm mm

800 770-800 630

900 870-900 730
Farben

Alu silber matt ~ WeiB

Glaser

Klarglas hell (4 mm)

Hbéhe: 1850 mm Typ 0707 + 0703

Drehtir Typ 0707
MaB Verstellbereich  Einstieg

mm mm mm
800 770-800 630
900 870-900 730

Seitenwand Typ 0703
MaB Verstellbereich  Einstieg

mm mm mm
750 720-735 -
800 770-785 -
900 870-885 -
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Technische Infos

ohne | Dichtigkeitsstufen
Glasbeschichtung |

l RAHMENLOSE DUSCHABTRENNUNG:
| d " q Wird kein Schwallschutzprofil montiert, findet
A @ das Spritzwasser leichter seinen Weg nach
| ‘ auBen. Aus diesem Grund kann eine
. rahmenlose Dusche immer nur ein exklusi-
| ver Spritzschutz mit eingeschrankter Dicht-
heit sein.

m It. l y TEILGERAHMT DUSCHABTRENNUNG:
G IaS beSC h IC htu n g | M( \ y Unsere spezifisch abgestimmte Konstruktion

(7 von Schwallschutzsystem und Spritzschutz-
| leisten gewahrleisten eine ausreichende
- Dichtigkeit. Modeme Optik sowie

| zufriedenstellende Spritzwasserdichtigkeit
kédnnen so in Einklang gebracht werden.

| 7 VOLLGERAHMT DUSCHABTRENNUNG:
Hohere Schwallschutzprofile und
FUhrungsschienen, die direkt auf der
Duschwanne aufliegen, weisen aufgestautes
Spritzwasser zuverldssig nach innen ab.

- optisch neutrale Beschichtung auf der Glasinnenseite

- zur Erleichterung der Pflege, mit wasserabweisendem |
Effekt

- fir weiche Microfasertiicher geeignet |

- auf Wunsch auch beidseitige Beschichtung méglich

- die Glasbeschichtung ist eine Reinigungserleichterung, |
aber nicht selbstreinigend!

Schréoder Wannentechnik GmbH Ihr Fachhéndler
Zinkstral3e 7

33378 Rheda - Wiedenbriick

Telefon 05242/968010
Fax05242/9680129
info@schroeder-wannentechnik.com
www.schroeder-wannentechnik.de

Artikelnummer: Z 1132-112023

0917000079099 / 11.2023 / Sortimentsanderungen, technische Anderungen, Farbabfreichungen und Irrtiimer vorbehalten.



